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随着强冷空气逐步到来，寒冷的感觉越来

越强烈了。在这么冷的天气里，除了“全副捂装”

外，大家在室内都怎么取暖呢？是使用电暖气、

电炉子、电热风，还是电热毯、小太阳？在此要普

及一下安全常识了，提醒大家，现在市面上的各

种取暖设备，虽然使用起来很方便，但是如果使

用不当，很容易发生安全事故。

冬季室内取暖，小心这些“热炸弹”，安全

取暖的注意事项，你都了解多少呢？气温逐步走

低，电暖器、电热毯、暖手宝等取暖设备开始频

繁使用，随之而来的安全隐患也增多。在日常取

暖的同时，也不要忘了安全！

个人取暖，安全使用取暖设备

使用电热水袋取暖。如今市面上的电热水

袋多分为电极式和电热丝式，尽量选购后者。

电极式充电时内部液体带电，如果绝缘层厚度

不够，密封不佳，可能引发漏电。电热丝式的则

较为安全，内部由电热丝构成，电极通过包裹

着保护层的发热电阻连接，液体不通电。充电

时，需轻摇袋身使水受热均匀，使用过程应杜

绝边用边充电，防止爆炸危险。经常检查是否

发生破损或漏液，超过使用年限，应及时更换，

以防触电。

使用电热毯取暖。通电后不能离人，要经

常查看电热毯温度和潮湿程度，以防短路伤

人。使用时要平铺，并避免与人体直接接触。电

热毯通电时间不宜过长，入睡前应关掉电源，

不要通宵使用。

使用燃气热水器取暖。不能安装在浴室

等潮湿环境内。使用时要注意排气通风，防止

造成窒息。

使用空调取暖切换到制热模式前要清洗

过滤网中的沉积物。检查插头接触是否良好、

管路连接处是否漏水等问题。使用中也要适时

开窗换气。

使用浴霸取暖。浴霸在使用过程中千万不

要用水泼，因机体中的金属导电，易引发电源

短路等危险，使用电器时，应注意电源线不要

被重物压住，否则可能会造成电线折断或绝缘

破损，使电线短路或漏电。插拔电源插头时，要

着力于插头，不要拽拉电线。电器或线路着火，

切断电源后，用干粉或气体灭火器灭火。不能

用水来灭火，以防触电或电器爆炸伤人。

企业冬季防火安全须知

1. 严格落实消防安全责任

企业要严格落实消防安全责任，制定消防

安全管理制度，对消防设施设备的维护管理等

内容进行规范管理。

2. 加强防火巡查

防火巡查是排除火患的重要环节。巡查人

员要认真对企业用火用电有无违章情况、安全出

口是否关闭、疏散通道是否堆放杂物等消防安全

情况进行检查，对发现的问题和故障及时处理。

3. 消防设施设备维护管理好

要安排专人定期对消火栓等消防设施设备

进行检查，一旦发现有损坏的消防设施设备，应

立即更换或维修。

4. 加强消防安全宣传教育

企 业要 对 新员工 进 行 消防安 全岗前 培

训，要定期对员工进行消防宣传，让企业员工

重视消防安全。此外，还要定期组织隐患自查

和疏散演练，让 企业员工都具备防火灭火和

逃生的能力。

冬季取暖  安全为先

家用燃气安全常识，这些你都知道吗？
天然气和液化石油气是目前家用燃气的

两种主要类型，燃气若使用不当会有爆炸的

危险，为了您和家人的安全，希望大家在使用

燃气时牢固树立“安全第一”的思想，学习并

掌握安全使用燃气常识。

天然气安全知识

如何检查燃气是否泄漏：如闻到有刺鼻

的臭味，则可能存在漏气。肥皂水涂抹设备各

连接处，如有气泡出现，则可能存在漏气，严

禁用明火检查漏气。

发现室内燃气泄漏后的处理措施：当你

闻到一股臭鸡蛋味时就应当意识到可能是燃

气泄漏，可迅速开门窗通风，切勿开关电器，尽

快到室外通风处拨打燃气公司抢险电话或打

110报警。如火势无法控制，请在疏散人员后迅

速离开现场，在没有燃气泄漏的地方，拨打火

警“119”。切断气源。切记“断气即断火”，应立

即关闭灶前阀门及表前总阀门，即可灭火。如

果火势较大，灶前阀门附近有火焰，可用一把

干粉从上向下用力打火焰的根部或用湿毛巾、

湿衣物包手，尽量关闭阀门。

积极参与燃气安全检查：燃气企业对客

户燃气设施（户内总阀、灶前阀、燃气计量装

置、燃气管道）每年至少检查一次。其目的是

为了及早发现安全隐患，防止和减少安全事故

的发生。配合燃气经营企业进行管道安全检

查、维护、抄表，一旦发现燃气设施存在安全

隐患，应配合燃气经营企业落实整改。

液化石油气安全知识

以下五大关键必须要注意！燃气具在使用

时如果出现红色或者黄色火焰时，应该怎么办？

造成火焰不正常的主要原因：一是室内

缺氧燃气不能充分燃烧，解决的手段是开窗

通风，补充氧气。二是燃气与室内空气的混合

比不正常，空气混合少了火焰发红，混合多了

出现脱焰并发出“呼呼”的响声，可以自行调

整灶具风门，直至火焰正常，或者打电话报修

检查。

如何检查 燃气泄 漏？有几种方法：一是

闻味，当嗅到液化气气味时，说明有漏气的地

方，应 立即关闭钢瓶 角阀，同时断 绝一切明

火，不准开、关一切电器，要打开门窗通风；二

是将肥皂水涂抹钢瓶的角阀、调压器、灶具开

关和胶管等处检查，如果涂抹处冒出气泡，说

明已经漏气，应立即关闭钢瓶角阀，并向供气

单位报修。

发生燃气泄漏怎么办？发现燃气漏气一

定要冷静，应该采取以下正确方法：一是立即

关闭灶前阀门和钢瓶阀门切断气源，迅速打开

门窗通风换气。此外，千万不要开启或关闭任

何电器设备，也不可在充满燃气的房间内拨打

电话或手机，不能开油烟机，这些都容易产生

火花发生爆燃。另外，拨打报修电话要到远离

漏气房间的户外。报修时要将家庭地址、联系

方式以及现场情况、燃气泄漏原因告诉接线

的工作人员。报修后还应通知所在小区物业

管理部门，不要让明火接近燃气泄漏区。

假期出游，家中无人时应注意哪些问题？准

备出门前，最关键的就是钢瓶阀门一定要关上。

其次，要把厨房室内电器设备的电源全部切

断，以免留下火灾隐患。当出远门回来之后，进

厨房不要动用电气设备，先进行相应的检查。

使 用 燃 气 热 水 器 时，如 何 做 到 随心 所

“浴”？使用时一定要注意通风。若热水器出

现火焰发黄、冒烟、漏水、漏气、有噪声、振动

时，不要再继续使用，要马上报修，让专业技术

人员检查维修。燃气热水器一定要由专业人

员进行安装。此外，燃气热水器禁止安装在浴

室内，还要在使用中确保室内空气流通。洗浴

完一定要将燃气热水器的进气阀门关闭。


